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Odpowiadajac na pismo nr BPS/DSK-043-25/05 z dnta 29 grudnia br. przekazujace tekst
oswiadczenia zlozonego przez senatora Andrzeja Persona w sprawte stopnia wodnego w
Nieszawie 1 transportu wodnego, przedstawiam Panu Marszatkowi stanowisko w tej sprawie.

Na samym poczatku chctalbym poinformowaé Pana Senatora, ze istotnym krokiem
poczynionym w kierunku radykalnych zmian w gospodarce wodnej bylo przygotowanie przez
Ministerstwo Srodowiska wotrategt Gospodarki Wodnej” 1 przyjecie jej przez Rade Ministréw 22
wrzesnia 2005 roku. Wyraznie uwypuklona zostala w Strategii sprawa utworzenia Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej - jednostki sprawnie koordynujacej zarzadzanie i planowanie w
gospodarce wodnej w skali kraju, w tym zarzadzanie obicktami hydrotechnicznymi i utrzymaniem
wod. '

W odniesteniu do stopnia wodnego we Wloclawku, ktorego bezpieczedstwo ma
priorytetowe znaczenie dla bezpieczefistwa powodziowego, zauwazy¢ nalezy, ze ponize) tego
stopnia wybudowano w latach 1997 — 2001 prdg stabilizujacy statecznosé w dolnym stanowisku
zapoty. Budowle t¢, stabilizujaca poziom wody dolnej od strony jazu i elektrowni Wbdﬂej,
wykonano z narzuta kamiennego, jako zabezpieczenie dorazne na okres 8 - 10 lat. Rozwigzanie
to nie rozstrzygnelo jednak catkowicie problemu statecznosci stopnia Whoctawek. Opracowana
wiec zostala koncepcja obejmujaca dwa warianty, eliminujace zagrozenie stopnia. Sa nimi:

budowa stopnia wodnego w Nieszawle, wspblpracujacego ze stopniem

Wiochawek,
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- budowa stalego progu, podpictrzajacego 1 stabilizujacego wody zrzucane ze
stopnia Whoclawek.

Budowa stopnia w Nieszawie rozwigzalaby ostatecznie problemy techniczne zwigzane z
bezpieczenstwem stopnia we Whoclawku. Koszt budowy nowego stopnia szacuje sie na
1,9 mld 2zt Wedlug ocen ckspertow rozwiazamia techniczne tego stopnia, polegajace na
odpowiednim uksztaltowaniu ,,wypadu” wody, a takze przeplywowa praca elektrowni wodnej mie
stanowilyby zagrozemia, jakie stwarza pojedynczy stopten we Wihoctawku.

Ze wstepnych informacji wymka, 1z firmy energetyczne w dalszym clagu sa
zainteresowane budowg stopnia 1 ewentualnym finansowaniem z wlasnych srodkow calego
obtektu. Ta korzystna z punktu widzenia budzetu panstwa sytuacja wymaga rozwazenia, tak samo
jak mozliwosc przejecia przez mwestora praw wiascicielskich do obiektu, w przypadku gdy
zostatby on wybudowany ze srodkéw prywatnych.

W odniesteniu do transporta wodnego podzielam poglad Pana Senatora przedstawiony w
o$wiadczeniu.

W dolnym biegu Wisly zeglugowo eksploatowany jest odcinek rzeki od rejonu
Bydgoszczy w kieranku Gdanska 1 Elblaga. W okresach niskich stanéw wody, a szczegolnie w
miejscach, gdzie rzeka nie ma pelne] regulacji 1 wystepuja naturalne przeszkody w korycie
rzeczaym, np. rafy kamienne - charakterystyczne dla rejonu Silna, tj. ponizej Wloclawka, zeghuga
statkow o duzym zanurzeniu moze byé utrudmona. Nalezy tez mie¢ swiadomosé, ze wykonanie
pelnej regulacyt rzeki, na co nalezatoby wyasygnowac znaczne $rodki, nie wszedzie przyniostoby
zamierzony skutek, zwhaszcza w czasie trwania najmizszych standw wody. Budowa zas kaskady
stopni wodnych, gwarantujaca wystarczajace warunkt do plywania, bylaby znaczaca ingerencja w
srodowisko wodne. Dlatego tez z uwagl na oddzialywanie na §rodowtsko 1 ustalone obszary
- przyrodnicze, bedace obszarare Natura 2000, ktdrymi odcinklowo objeto znaczace dlugosci
Wisly srodkowej 1 dolnej, nie mozna traktowac Wisly jako potencialnej srodladowe) arter
wodnej. Budowa stopnia wodnego w Nieszawie niewatpliwie poprawilaby warunki zeglugowe na

dolnej Wisle,
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Do wiadomosct:
Departament Spraw Parlamentarnych 1 Samorzadowych w KPRM.




