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Agenda 

  Podsumowanie 27 Krajowych Planów Działań 

  Krótka ocena polskiego dokumentu (wybrane zagadnienia) 
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Cele EU-27 
OZE 
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Polska -> 



EU-27 (2020); elektroenergetyka 
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Źródło: EREC na podstawie KPD 

34,3% 
w zużyciu  

energii elektrycznej 



EU-27 (2020); ciepło i chłód 
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Źródło: EREC na podstawie KPD 

20,2% 
w zużyciu  

ciepła 



EU-27 (2020); transport 
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Źródło: EREC na podstawie KPD 

11,27% 
w zużyciu  

benzyny i ropy 
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17,05% 19,13% 
10,14% 15,5% 

5 921 ktoe    2786 ktoe    2 018 ktoe 

5921+2786+2018 

69 200 
100% 

 

69 200 ktoe – prognozowane zapotrzebowanie na całkowitą finalną energię brutto w Polsce w roku 2020  

Polski Krajowy Plan Działań 
Udziały w poszczególnych sektorach w 2020 r 

ktoe – kilotona oleju ekwiwalentnego; 1 ktoe = 11,63 GWh 



Polski Krajowy Plan Działań 
nadwyżka w produkcji OZE (2010-2020) – tabela 9 str. 135 

8 1 ktoe =  11,63 GWh 

Łącznie Polska przewiduje nadwyżkę w produkcji OZE: 7826 ktoe (91 TWh) 

Niedobór w produkcji zadeklarowały takie kraje jak: 
•  Włochy, łącznie:     1127 ktoe (13 TWh) 
•  Luxemburg, łącznie:    92,5 ktoe (1 TWh) 

Dlaczego Polska nie planuje skorzystać z mechanizmów kooperacji ? 



Zmiany wsparcia w KPD-PL? 
Stabilność systemów wsparcia ?! Cytaty str. 89-90  

9 

Kluczowy z punktu widzenia realizacji projektów jest fakt, że wytwórcy mają 
zapewniony popyt na prawa majątkowe w wieloletniej perspektywie, co 
najmniej do roku 2017  
.... 
Rozważaa się modyfikację obecnie obowiązującego systemu tak aby wsparcie 
było zależne od technologii OZE. Planuje się, aby zmodyfikowany system 
uwzględniał m.in.  

•  stopień zwrotu inwestycji,  
•  postęp techniczny w tym obniżenie kosztów stosowania technologii,  
•  szacunkowego efektywnego okresu pracy instalacji.  

Zamierzeniem modyfikacji jest również, aby zaproponowany system 
jednocześnie upraszczał sposób naliczania opłaty zastępczej w tym likwidował 
zagrożenie corocznego, niekontrolowanego wzrostu tej opłaty, skutkującego 
wzrostem cen energii elektrycznej. 



Scenariusz KPD OZE -PL dla elektroenergetyki 
Tabela 10 str. 138-139 
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Scenariusz KPD OZE-PL dla ciepła i chłodu 
Tabela 11 str. 140 
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Scenariusz 
KPD OZE-
PL dla 
transportu 
Tabela 12 str. 
141 
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Błędy metodologiczne w KPD-PL 
Tabela 1 (str. 16) Końcowe zużycie energii brutto 

13 

Dlaczego dodatkowa efektywność skutkuje 
większym zużyciem energii w transporcie? 

Błąd! Nie może (4) stanowić sumy (1)+(2)+(3). 
Pod (3) kryje się tylko zużycie benzyny i ropy. 



Wnioski 
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Nie należy oczekiwać na pomyślną ocenę  
Krajowego Planu Działania przez Komisję Europejską  

bo zważywszy na rangę błędów w dokumencie,  
nie będzie ona pozytywna. 

Należy już przystąpić do gruntownej zmiany dokumentu 
w zgodzie z dyrektywą 2009/28/WE i oczekiwaniami 

sektora.   



Michał Ćwil, michal.cwil@pigeo.pl 15 

Dziękuję za uwagę ! 

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej 
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa 

Tel. +48 22 548 49 99, Fax +48 22 548 49 00 
pigeo@pigeo.pl  www.pigeo.org.pl 


